NX3 Uniwersalny system do cementowania na bazie żywicy

NX3 to trwały system do cementowania na bazie żywicy, oferujący dogodny sposób dozowania oraz innowacyjną formułę chemiczną w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z kolorystycznym niedopasowaniem uzupełnienia estetycznego. Materiał wykazuje zgodność z systemami wiążącymi stosowanymi w technice całkowitego wytrawiania jak i samowytrawiania. NX3 w wersji podwójnie utwardzalnej (baza/katalizator) dostępny jest w dwukomorowych strzykawkach automieszających. Postać światłoutwardzalna (tylko baza) konfekcjonowana jest w strzykawkach jednokomorowych. Ta wersja materiału polecana jest w przypadku cementowania wielu licówek, gdy konieczny jest czas pracy bez ograniczeń.

Automieszająca strzykawka dwukomorowa NX3 może być stosowana w przypadku wszystkich pośrednich zastosowań, w tym licówek oraz uzupełnień na bazie metalu bez konieczności stosowania aktywatora do kleju. Opatentowany, bezaminowy system inicjujący zapewnia znakomitą stabilność koloru w rekonstrukcjach estetycznych. Zestaw żeli próbnych jest dopasowany zarówno do postaci światłoutwardzalnej jak i podwójnie utwardzalnej. NX3 zawiera nanowypełniacz ulepszający dozowanie, plastyczność materiału, oczyszczanie oraz właściwości polerujące.
Wskazania do zastosowania:

Cementowanie licówek, wkładów, nakładów, mostów oraz wkładów koronowo-korzeniowych.

Wiązanie adhezyjne wypełnień amalgamatowych.

Odbudowa zrębu.

Materiały do wypełnień:
Wskazany do cementowania materiałów ceramicznych, porcelanowych, na bazie żywicy, metalu oraz prac w systemie CAD/CAM.

Uwaga: Jeśli pożądane jest zastosowanie techniki całkowitego wytrawiania, rekomenduje się użycie systemu łączącego OptiBond Solo Plus z cementem NX3 na bazie żywicy. Nie jest konieczne stosowanie podwójnie utwardzalnego aktywatora do OptiBond Solo Plus przy użyciu z NX3. 
I. Ocena dopasowania uzupełnienia, przymiarka i przygotowanie powierzchni uzupełnienia.

1. Usuń wypełnienie czasowe i starannie oczyść ząb (zęby) za pomocą pasty nie zawierającej fluoru. Spłucz starannie wodą i lekko osusz powietrzem.
2. Przymierz uzupełnienie, oceń jego dopasowanie i dokonaj niezbędnych poprawek.

3. W celu doboru odpowiedniego odcienia (dla uzupełnień ceramicznych i kompozytowych), nałóż na uzupełnienie cienką warstwę wybranego, rozpuszczalnego w wodzie żelu próbnego. Żel próbny pasuje kolorystycznie zarówno do cementu z jednokomorowej strzykawki z cementem światłoutwardzalnym do licówek jak i do cementu z dwukomorowej strzykawki z cementem podwójnie utwardzalnym. Delikatnie dociśnij uzupełnienie. Usuń nadmiar żelu próbnego.

4. Oceń odcień. Usuń uzupełnienie. Zmyj żel próbny za pomocą silnego strumienia wody. Usuń wszelkie pozostałości organiczne za pomocą alkoholu lub acetonu a następnie wody w urządzeniu ultradźwiękowym. Powierzchnie ceramiczne lub porcelanowe mogą być dodatkowo oczyszczone za pomocą wytrawiacza z kwasem fosforowym a następnie starannie opłukane i osuszone.
5. Przygotuj wewnętrzną powierzchnię uzupełnienia zgodnie ze wskazówkami producenta. Poniżej wymieniono wskazówki ogólne:

Uzupełnienia ceramiczne/porcelanowe/kompozytowe: Wypiaskuj powierzchnię za pomocą 50( glinu (przy ciśnieniu około 15 psi dla wypełnień kompozytowych i około 30 psi dla wypełnień porcelanowych/ceramicznych) i wytrawiaj wypełnienie za pomocą kwasu fluorowodorowego przez około 1 minutę. Nałóż silan do wewnętrznej części uzupełnienia. Lekko przedmuchaj sprężonym powietrzem. Umieść uzupełnienie w pojemniku nieprzepuszczającym światła do czasu cementowania. Preparat Kerr Silane zawiera żywicę; światło otoczenia może powodować jego przedwczesną polimeryzację. Komponent żywicowy silanu wyklucza potrzebę aplikacji dodatkowego czynnika łączącego na powierzchnię uzupełnienia przed zacementowaniem. 
Wypełnienia na bazie metalu, tlenku cyrkonu i glinu: Wypiaskuj powierzchnię wewnętrzną za pomocą 50( glinu przy ciśnieniu około 60 psi. Cynowanie metali szlachetnych lub złota nie jest konieczne, może jednak dodatkowo zwiększyć adhezję. Powierzchnie metalowe są gotowe do cementowania za pomocą cementu podwójnie utwardzalnego NX3, ale opcjonalnie mogą być pokryte warstwą  OptiBond Solo Plus. Należy wówczas nałożyć warstwę kleju na powierzchnię wewnętrzną uzupełnienia i osuszyć strumieniem powietrza. NIE UTWARDZAJ ŚWIATŁEM. Umieść uzupełnienie w pojemniku nie przepuszczającym światła do czasu cementowania.

II Przygotowanie zęba
Z NX3 można stosować wyłącznie klej OptiBond Solo Plus (technika całkowitego wytrawiania) lub OptiBond All-In-One (technika samo-wytrawiania).

Technika całkowitego wytrawiania

Wskazówki dla OptiBond Solo Plus:

1. Po dokładnym oczyszczeniu przygotowanych preparacji (pumeks i gumka Prophy Cup), wytrawiaj szkliwo i zębinę przez 15 sekund wytrawiaczem żelowym Kerr Gel Etchant (37,5% kwas fosforowy). Spłucz starannie i wysusz powietrzem (lub kulką z waty), nie przesuszaj.
2. Delikatnie wcieraj OptiBond Solo Plus w powierzchnię szkliwa/zębiny przez 15 sekund za pomocą aplikatora.

3. Osuszaj bond strumieniem powietrza przez 3 sekundy. Przed utwardzaniem światłem sprawdź, czy system łączący nie zgromadził się w zagłębieniach preparacji (dotyczy to wkładów, nakładów, koron i wkładów koronowo-korzeniowych). Usuń nadmiar systemu łączącego za pomocą suchego aplikatora lub sączka papierowego (przy cementowaniu wkładów koronowo-korzeniowych).
4. Utwardzaj światłem lampy przez 10 sekund*.

Technika samo-wytrawiania

Wskazówki dla OptiBond All-In-One:

1. Starannie oczyść preparację (pumeks i gumka Prophy Cup). Przepłucz dokładnie strumieniem wody i osusz powietrzem (nie przesuszaj).

Uwaga: Aby zapewnić optymalną adhezję, przed nałożeniem OptiBond All-In-One zawsze wykonaj zukośnienie  całego szkliwa i/lub jego krawędzi.

2. Używając jednorazowego aplikatora, nałóż dużą ilość systemu łączącego OptiBond All-In-One na powierzchnię szkliwa/zębiny. Wcieraj, wykonując ruchy szczotkujące, przez 20 sekund.

3. Nałóż ponownie  OptiBond All-In-One szczotkującym ruchem przez 20 sekund.

4. Osusz system łączący delikatnym, a następnie średnim strumieniem powietrza bez zanieczyszczeń olejowych przez co najmniej 5 sekund.

5. Utwardzaj światłem lampy przez 10 sekund.

III. Nakładanie cementu i osadzanie uzupełnienia
Uwaga:
1. W przypadku cementu podwójnie utwardzalnego wyciśnij nieco materiału ze strzykawki przed pierwszym użyciem. 


2. Wskazówki dotyczące czasu pracy i czasu wiązania (tylko w trybie samo-utwardzania) 
Czas pracy – minimum 2 minuty w temperaturze pokojowej

Usuwanie nadmiarów – około 2-3 minuty po osadzeniu pracy protetycznej lub naświetlanie przez 2 sekundy i natychmiastowe usuwanie nadmiarów.

Opracowanie ostateczne i wypolerowanie – około 4-5 minut po osadzeniu pracy.

A. Licówki 
Uwaga: Do cementowania licówek można stosować światłoutwardzalny cement do licówek ze strzykawki jednokomorowej lub  podwójnie utwardzalny cement na bazie żywicy ze strzykawki dwukomorowej (jeśli  pozwala na to czas pracy). W przypadku grubszych licówek poleca się podwójnie utwardzalny cement na bazie żywicy.

Nałóż cement bezpośrednio na wewnętrzną stronę licówki. Delikatnie osadź licówkę na zębie pozwalając cementowi na powolne wydostawanie się na zewnątrz wzdłuż krawędzi uzupełnienia. Po prawidłowym osadzeniu pracy polimeryzuj miejscowo cement na powierzchni wargowej z dala od krawędzi licówki za pomocą światłowodu o małej średnicy przez 10 sekund. Po usunięciu nadmiaru cementu utwardzaj światłem wszystkie powierzchnie, każdą przez co najmniej 20 sek. 

B. Korony, mosty, wkłady, nakłady i uzupełnienia na bazie metalu

Uwaga: System łączący nie może gromadzić się w zagłębieniach preparacji przed jego polimeryzacją. Nadmiar może być usunięty ruchem szczotkującym za pomocą suchego aplikatora przed przystąpieniem do utwardzania światłem.

Nałóż cement  podwójnie utwardzalny na uzupełnienie lub opracowany ząb. Delikatnie osadź uzupełnienie w przygotowanym miejscu, umożliwiając odpłynięcie cementu ze wszystkich stron. Usuń nadmiar cementu. Utwardzaj wszystkie powierzchnie światłem lampy przez minimum 20 sekund**.

C. Wkłady koronowo-korzeniowe i odbudowa zrębu

Uwaga: System łączący nie może gromadzić się w zagłębieniach preparacji przed jego polimeryzacją. Nadmiar może być usunięty ruchem szczotkowym za pomocą suchego aplikatora przed przystąpieniem do utwardzania światłem

1. Przygotuj miejsce dla wkładu koronowo-korzeniowego. Zmierz i dopasuj wkład. 

2. Nanieś na wkład cienką, równą warstwę systemu łączącego, a w razie potrzeby delikatnie rozdmuchaj. NIE UTWARDZAJ ŚWIATŁEM. 

3. Nałóż cement  podwójnie utwardzalny na wkład i/lub na powierzchnię preparacji i osadź wkład lekko nim wibrując, aby zapobiec zatrzymaniu powietrza. 

4. Po upewnieniu się, że wkład jest właściwie osadzony, usuń nadmiar cementu. Utwardzaj wszystkie powierzchnie światłem lampy przez minimum 20 sekund**. 

5. Kontynuuj odbudowę zrębu i/lub opracowywanie zgodnie ze wskazówkami producenta.
Uwaga: NX3 może być stosowany jako materiał do odbudowy zrębu.

*Zalecane czasy utwardzania: Optilux 501 10 sekund; L.E.Demetron I 10 sekund i L.E.Demetron II 5 sekund. Dla wszystkich innych lamp – patrz zalecenia producenta.
** Zalecane czasy utwardzania: Optilux 501 20 sekund; L.E.Demetron I 20 sekund i L.E.Demetron II 10 sekund. Dla wszystkich innych lamp – patrz zalecenia producenta. 
1. PRZESTROGA
2. W przypadku żeli wytrawiających na bazie kwasu fosforowego oraz systemów łączących unikać kontaktu ze skórą, oczami i tkankami miękkimi. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przepłukać dokładnie wodą. W przypadku kontaktu z oczami skonsultować się z lekarzem.  Nie wolno stosować wewnętrznie.
3. Nie utwardzona żywica metakrylanowa może powodować kontaktowe zapalenie skóry i uszkodzenie miazgi. Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i tkankami miękkimi. Dokładnie przepłukać wodą w przypadku kontaktu.
Magazynowanie i przechowywanie

NX3 przechowywać w temperaturze pokojowej.

Nie zaleca się stosowania NX3 po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.

