Pozycjonery – tabela wskazań
	
	Pozycjonery do czujników
	Pozycjonery do klisz rtg i płytek fosforowych

	
	Poziome zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
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Kwik-Bite Senso
	Zdjęcia zębowe
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Super-Bite Senso
	Zdjęcia endodontyczne
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Endo-Bite Senso
	Poziome zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
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Kwik-Bite
	Zdjęcia zębowe
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Super-Bite
	Zdjęcia endodontyczne

[image: image7.png]



Endo-Bite
	Pionowe zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
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Paro-Bite

	Klisze rtg
	X
	X
	X
	Z pierścieniem,

nr kat. 1780

lub 

ze wskaźnikiem**,

nr kat. 270*
	Z pierścieniem

Anterior, nr kat. 1021

Posterior, nr kat. 1022

Asortyment, nr kat. 1020

lub

ze wskaźnikiem**

Anterior, nr kat. 671

Posterior, nr kat. 672

Asortyment, nr kat. 670


	Z pierścieniem

Anterior, nr kat. 1791

Posterior, nr kat. 1792

Asortyment, nr kat. 1790


	Z pierścieniem, nr kat. 1770

	Płytki fosforowe, bez ramek
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Płytki fosforowe, z ramkami
	X
	X
	X
	Z pierścieniem,

nr kat. 1780
	Z pierścieniem

lub

wskaźnikiem**

Anterior, nr kat. 1021

Posterior, nr kat. 1022

Asortyment, nr kat. 1020
	Z pierścieniem

Anterior, nr kat. 1791

Posterior, nr kat. 1792

Asortyment, nr kat. 1790


	

	Czujniki do radiowizjografii
	Z pierścieniem, nr kat. 2700

(także do pionowych zdjęć skrzydłowo-zgryzowych)
	Z pierścieniem

Anterior, nr kat. 2801

Posterior, nr kat. 2802

Asortyment, nr kat. 2800


	Z pierścieniem

Anterior, nr kat. 2901

Posterior, nr kat. 2902

Asortyment, nr kat. 2900


	X
	X
	X
	X

	Element centrujący*
	Nr kat. 1781
	Anterior, nr kat. 1023

Posterior, nr kat. 1024


	Anterior, nr kat. 1793

Posterior, nr kat. 1794


	Nr kat. 1781
	Anterior, nr kat. 1023

Posterior, nr kat. 1024


	Anterior, nr kat. 1793

Posterior, nr kat. 1794


	Nr kat. 1781

	Zestaw testowy
	Po jednym pozycjonerze każdego typu, z pierścieniem, nr kat. 1720
	Po jednym pozycjonerze każdego typu, z pierścieniem, nr kat. 1720


*Elementy centrujące stosuje się w połączeniu z pozycjonerami (wyłącznie z pierścieniem) do tubusów prostokątnych i okrągłych o małej średnicy (( ≤ 5 cm). Elementy centrujące zapewniają perfekcyjne dopasowanie tubusów. Przy standardowych, okrągłych tubusach (( ( 6 cm) nie ma potrzeby stosowania elementów centrujących. 

** Pozycjonery ze wskaźnikiem nie nadają się do stosowania z tubusami prostokątnymi i okrągłymi o małej średnicy (( ≤ 5 cm). 






























































































































